
BX 1200.4

BX 1600.4

BX 2000.4

MANUAL DE

E CERTIFICADO DE GARANTIA

INSTRUÇÕES



Devido ao constante aperfeiçoamento do produto, as especificações e o desenho 
estão sujeitos à possíveis modificações sem aviso prévio.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BOOG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA.

2,850 Kg 3,100 Kg 

Impedância de entrada
Sensibilidade de entrada
Impedância mínima
de saída em estéreo
Impedância mínima
de saída em bridge
Número
de Canais
Resposta de frequência
Resposta de frequência mono
Corte MODE LOW/HI
Tensão de alimentação nominal
Tensão de alimentação mínimo
Tensão de alimentação máximo
Consumo de corrente (musical)
Fusível de proteção
Potência máxima
de saída em estéreo
Potência máxima
de saída em bridge
Potência máxima
de saída em mono
Altura (H) 
Largura (L)
Profundidade (P)
Peso Líquido
Peso Bruto

1200.4 2000.4
10 K

1 Ω

2 Ω

4

20Hz  20kHz

NA
100Hz/125Hz

13,8 V
11,0 V
16,0 V

2x30 A

300 W

600 W

NA

60 mm
264 mm
240 mm

10 K

2 Ω

4 Ω

4

20Hz 20kHz

NA
100Hz/125Hz

13,8 V
11,0 V
16,0 V

2x40 A

500 W

1000 W

NA

60 mm
264 mm
240 mm

200 mV 300 mV

55 A 80 A

2,700 Kg 2,950 Kg 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rua Silva Bueno, 36 - Ipiranga - São Paulo - SP - CEP 04208-000

(11) 2614-5649 / www.boogsom.com.br
para rede de assistência técnica consultar site

(PR) Indicador de proteção (curto de saída ou temperatura)
(PW) Indicador de ligado

(BAT) Bateria 12V
(RMT) Acionamento 12V 
(GND) Negativo (chassi)

ESQUEMA PARA LIGAÇÃO BRIDGE/MONO

(CL) Indicador de distorção de sinal de saída

LOW INPUT
CH3

CH4

CH1

CH2

HI HI
FULL LOW LOWFULL

GAIN GAIN

PRCLIP PW BRIDGE
CH4 CH2 CH1//

 BRIDGE
CH3

(BAT) Bateria 12V
(RMT) Acionamento 12V 
(GND) Negativo (chassi)

PRCLIP PW BRIDGE
CH4 CH2 CH1//

 BRIDGE
CH3

Verificar impedância
BX 1200.4 - 2 ohms
BX 1600.4 - 4 ohms
BX 2000.4 - 4 ohms 

Verificar impedância
BX 1200.4 - 1 ohm
BX 1600.4 - 2 ohms
BX 2000.4 - 2 ohms 

(PR) Indicador de proteção (curto de saída ou temperatura)
(PW) Indicador de ligado

(CL) Indicador de distorção de sinal de saída

3,000 Kg 

1600.4
10 K

2 Ω

4 Ω

4

20Hz 20kHz

NA
100Hz/125Hz

13,8 V
11,0 V
16,0 V

2x40 A

400 W

800 W

NA

60 mm
264 mm
240 mm

300 mV

70 A

2,850 Kg 

http://www.boogsom.com.br
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