ESPECIFICACOES TECNICAS {15

Impedéancia de Entrada Alta: 10 K Ohms a 100 Hz + 20%
Impedéancia de Saida: 2 Ohms (em bridge).

Sensibilidade de Entrada Alta: 0,45 V (RMS)
Resposta de Freqliéncia: 30 Hz a 16 kHz (+2 dB)

Tensdo de Alimentagdo: 13,8 V (nominal) / 11,0 V (minimo) / 15,0 V (méximo)

Consumo de Corrente: 770 Amperes (méaximo) / 1,2 A (sem sinal)
Consumo de Corrente Musical: 310 Amperes (maximo)

Distor¢&o Harménica Total (THD) < 0,2 %
Tens&o de Referéncia: 13,8 V

Freqliéncia de Referéncia: 1 KHz

Carga de Referéncia: 4 Ohms por canal

CROSSOVER ativo ajustavel de 40 estagios (100 Hz a 16 kHz): LOW.

Poténcia de Saida: 4.000 WATTS
Em Estéreo: RMS: 2 x 2.000 WATTS em 1 Ohms
Em Bridge: RMS: 1 x 4.000 WATTS em 2 Ohms

ALTURA (H): 81 mm
LARGURA (L): 280 mm
PROFUNDIDADE (P): 310 mm

PESO LIQUIDO: 5,800 Kg
PESO BRUTO: 6,320 Kg

As especificagbes técnicas bem como o desenho do produto estéo sujeitas a
alteragBes sem prévio aviso.

BOOG INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.
Rua Silva Bueno, 36 - Ipiranga - S&o Paulo - SP - CEP 04208-000
(11) 2614-5649 / www.boogsom.com.br

REDE DE ASSISTENCIA - CONSULTAR SITE

CERTIFICRDO DE GRRANTIA

Os defeitos causados por instalagdo inadequada, agentes naturais, acidentes e ou alteragéo das
caracteristicas do produto por pessoa néo autorizada cancelarao automaticamente a garantia do produto.
Para suamaior seguranga procure sempre os servigos da REDE DEASSISTENCIATECNICAAUTORIZADA
BOOG.

ABOOG, assegura ao consumidor a garantia deste produto pelo prazo de 1 ano, sendo: 90 dias exigidos
pelo Cddigo de Defesa do Consumidor mais 275 dias concedidos pela BOOG, porém para que 0 mesmo
tenha validade é necessario que além deste certificado seja apresentada a Nota Fiscal de compra do produto
semaqual o que neste certificado esta previsto nao teré efeito.

Este produto foi projetado e fabricado procurando atender plenamente o consumidor, este € o objetivo
fundamental daBOOG.

Para tanto, € necessario que o manual de instrugdes seja lido cuidadosamente, e assim ficam expressas as
seguintes condices de garantia:

1 - Esta garantia estipula que todos os componentes, ficam garantidos contra eventuais defeitos de
fabricagdo que por ventura venham apresentar pelo prazo de 1 ano, contando a partir da data de entrega do
produto ao Consumidor conforme expresso na Nota Fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante
deste certificado.

2 - Constatado o defeito de fabricagdo, o Consumidor deveré entrar em contato com o assistente técnico
autorizado mais préximo, pois somente estes estéo autorizados a examinar e reparar o produto no prazo de
garantia.

3 - No prazo de garantia, os componentes defeituosos, assim como de méo-de-obra aplicada, serdo
gratuitos.
ATENGAO: Agarantia perderé totalmente a validade se ocorrer uma das hipdteses expressas a seguir:
A. Corte dos fios do conector do aparelho.
B. Se o defeito eventualmente apresentado for ocasionado pelo Sr. Consumidor ou terceiros estranhos
aofabricante.
C. Se oproduto for examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado, corrompido ou consertado por
pessoa ndo autorizada pelo fabricante.
D. Se qualquer componente ou pega agregado ao produto, se caracterizar como ndo original, adequado
ou novo, e ainda que ndo mantenha as especificagdes técnicas de fabricagao.
E. Se 0 aparelho sofrer danos provocados por acidentes da natureza, como fogo, &gua, etc. ou por ter
sidoinstalado em condicdes adversas as especificagdes técnicas de fabricagao.

4. Mesmo em locais que ndo tenham Posto Autorizado o frete de ida e de volta do produto ao Posto
Autorizado corre por conta do Consumidor.

Sr. Consumidor, para sua seguranga exija sempre Nota Fiscal e pega que sejam
preenchidos os itens abaixo:

Revendedor.

Proprietario
Endereco....

Para o posto Autorizado preencher e anexar a ordem de Servigo.
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IDENTIFICAGAO DAS CONEXOES E CONTROLES:

1 -Micro ventilador.
2- Saida de alta impedéncia do canal direito (R).
3- Saida de alta impedancia do canal esquerdo (L).
4- Entrada de alta impedancia do canal direito (R).
5- Entrada de alta impedancia do canal esquerdo (L).
6- Controle de ganho.
7- Ajuste do crossover ativo com 40 estéagios.
(LOW): Passa baixas (ajustavel de 100 Hz a 16 kHz) com corte de 12dBoct.
8- Micro ventilador.
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9- Micro ventilador.

10 -Led indicador de CLIP no canal esquerdo (LEFT).

11 -Led indicador de CLIP no canal direito (RIGHT).

12 -Led indicador de aparelho ligado.

13 -Led indicador de protegéo, quando aceso indica temperatura ou impedéncia fora
do especificado.

14 -Saida positiva (+) para alto-falante do canal esquerdo (L+).

15 -Saida negativa (-) para alto-falante do canal esquerdo (L-).

16 -Saida negativa (-) para alto-falante do canal direito (R-).

17 -Saida positiva (*) para alto-falante do canal direito (R+).

18 -Entrada para acionamento (+). Ligar a saida para acionamento da
antena elétrica do auto-radio / toca-cds (RMT).

19 -Entrada para alimentagéo negativa (-). Ligar ao chassi do veiculo (GND).

20-Entrada para alimentagéo positiva (+), ligar direto ao polo positivo da bateria (+BAT).

21 -Micro ventilador.

A- Modo bridge com 2 alto-falantes:

Poténcia maxima por alto-falante:

Poténcia total do sistema:

OBS: Impedancia minima de 2 Ohms em bridge.
B- Modo bridge com 4 alto-falantes:

Poténcia maxima por alto-falante:
Em 8 Ohms: 2.000 Watts
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OBS: Impedéncia minima de 2 Ohms em bridge.
C- Modo 2 canais com 4 alto-falantes:

Poténcia méaxima por alto-falante:

Em 2 Ohms: 2.000 Watts 4,000 Watts

SPEAKER

I r—sroeen—] sl
L+ L- R- R+ o RMT T BAT

(@]=[0)

SAIDA POSITIVA DIREITA (17)

SAIDA POSITIVA ESQUERDA (1 4),

—_—

—
MINIMO 8
500 W

Poténcia total do sistema:

SAIDA NEGATI A

ESQUERDA n

| ]T

+r
—_—
_

—
MINIMO 22 MINIMO 22
1.000 W 1.000 W 1.000 W

OBS: Impedéancia minima de 1 Ohm por canal.
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D- Modo 2 canais com 8 alto-falantes:

Poténcia maxima por alto-falante Poténcia total do sistema:

Em 4 Ohms: 500 Watts 4,000 Watts
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OBS: Impedancia minima de 1 Ohm por canal em estéreo.

O crossover ativo (LOW) do BD-4K é ajustavel com 40 estagios (de até
100 Hz a até 16 kHz). Abaixo disponibilizamos uma tabela resumida com algumas
referéncias de ajuste do crossover:

TABELA REFERENCIAL
DE AJUSTE DO CROSSOVER
ALTO-FALANTES |Es'rAG|os| FREQUENCIAS (:3dB)
5
X 01 até 100 Hz
= S 05 até 110 Hz
= -{ 06 até 125 Hz
o 10 até 200 Hz
= 15 até 500 Hz
20 até 750 Hz
e 23 até 1,0 kHz
g 25 até 1,4 kHz
= 30 até 2,5 kHz
35 até 7,0 kHz
----------- 40 até 16,0 kHz
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