CERTIFICADO DE GARANTIA

Os defeitos causados por instalagdo inadequada, agentes naturais, acidentes e ou alteragdo das
caracteristicas do produto por pessoa néo autorizada cancelardo automaticamente a garantia do produto.
Para sua maior seguranga procure sempre os servigos da REDE DE ASSISTENCIATECNICAAUTORIZADA
BOOG.

ABOOG, assegura ao consumidor a garantia deste produto pelo prazo de 1 ano, sendo: 90 dias exigidos
pelo Cadigo de Defesa do Consumidor mais 275 dias concedidos pela BOOG, porém para que o mesmo
tenha validade é necessario que além deste certificado seja apresentada a Nota Fiscal de compra do produto
sem aqual o que neste certificado esta previsto nao tera efeito.

Este produto foi projetado e fabricado procurando atender plenamente o consumidor, este é o objetivo
fundamental daBOOG.

Para tanto, € necessario que o manual de instrugdes seja lido cuidadosamente, e assim ficam expressas as
seguintes condigdes de garantia:

1 - Esta garantia estipula que todos os componentes, ficam garantidos contra eventuais defeitos de
fabricagao que por ventura venham apresentar pelo prazo de 1 ano, contando a partir da data de entrega do
produto ao Consumidor conforme expresso na Nota Fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante
deste certificado.

2 - Constatado o defeito de fabricagéo, o Consumidor devera entrar em contato com o assistente técnico
autorizado mais proximo, pois somente estes estéo autorizados a examinar e reparar o produto no prazo de
garantia.

3 - No prazo de garantia, os componentes defeituosos, assim como de méo-de-obra aplicada, serao
gratuitos.
ATENGAO: Agarantia perdera totalmente a validade se ocorrer uma das hipéteses expressas a seguir:
A. Corte dos fios do conector do aparelho.
B. Se o defeito eventualmente apresentado for ocasionado pelo Sr. Consumidor ou terceiros estranhos
ao fabricante.
C. Se o produto for examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado, corrompido ou consertado por
pessoa nao autorizada pelo fabricante.
D. Se qualquer componente ou pega agregado ao produto, se caracterizar como nao original, adequado
ou novo, e ainda que ndo mantenha as especificagoes técnicas de fabricagao.
E. Se o aparelho sofrer danos provocados por acidentes da natureza, como fogo, agua, etc. ou por ter
sido instalado em condigdes adversas as especificagdes técnicas de fabricagéo.

4. Mesmo em locais que ndo tenham Posto Autorizado o frete de ida e de volta do produto ao Posto
Autorizado corre por conta do Consumidor.

Sr. Consumidor, para sua seguranca exija sempre Nota Fiscal e peca que sejam
preenchidos os itens abaixo:
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Para o posto Autorizado preencher e anexar a ordem de Servigo. )f
Revendedor.
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AMPLIFICADORES DE SINAL DE
AUDIO DIGITAL PARA AUTOS

XWX 400.4
24V

APrteea Durega Ao Som.

O uso de equipamentos de som em poténcia superior a 85 decibéis
pode causar danos ao sistema auditivo. (lei federal n° 11.291/06)



INSTALACAD ESPECIFICACOES TECNICRS
ESQUEMA PARA LIGAG AO ESTEREO Devido ao constante aperfeicoamento do produto, as especificagdes e o desenho

estdo sujeitos a possiveis modificagdes sem aviso prévio.
BR/PT CZ/IPT

CARACTERISTICAS TECNICAS 400.4-24V

Impedancia de entrada 10K
Sensibilidade de entrada 160mV
Impedancia minima P
de saida em estéreo e
Impedancia minima
de saida em bridge
Impedancia minima NA
ESQUEMA PARA LIGAGAO MONO de saida em mono
Resposta de frequéncia 20Hz 20kHz

BR/PT Resposta de frequéncia mono NA
Corte MODE LOW/HI 100Hz/125Hz
Q Tenséo de alimentacdo nominal 28V

Tenséo de alimentagdo minimo 22V
U G Tenséo de alimentacdo maximo 32v
+ CzZ + Consumo de corrente (musical) 8A

\_/ Fusivel de protecdo 15A

Poténcia maxima 100 W

(CL) Indicador de distor¢éo de sinal de saida de saida em estéreo
(PR) Indicador de protegao (curto de saida ou temperatura) Poténcia maxima
(PW) Indicador de ligado de saida em bridge
(GND) Negativo (chassi) Poténcia maxima NA
gm_';) pclonamento 12V ou 24V DC de saida em mono
Altura (H) 53 mm

— POWER =]
SPEAKER SPEAKER CL PR PW GND RMT BAT FUSE Largura (L) 118 mm

- -[@Q-o 0 0 C ] Profundidade (P) 1415 mm
[0]([0] Peso Liquido 0,905 Kg

+ [+
N N Peso Bruto 0,995 Kg
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