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Consumo máx 127V

  FB-30H

Rua Silva Bueno, 36 - Ipiranga - CEP 04208-000 - São Paulo - SP

PABX: (011) 2614-5649

Alimentação / FUSÍVEL 127/220V - 10 A
Saída 14,0 / 28,0 DC MAX 60 A 12,6V

Consumo máx 220V 8/4,2 ampères (máx) 127V/220V
Consumo mín 220V 0,8/0,2 ampères (mín) 127V/220 V

Peso Líquido

Peso Bruto

Altura (H)

Largura (L)

Profundidade (P)

2,450 kg

2,610 kg

60,7 mm

179 mm

240 mm

   IDENTIFICAÇÃO DAS CONEXÕES E CONTROLES.

1 -Micro ventiladores. 
2 -Saída negativa (-) 14,0 DC MAX / 28,0 DC MAX.

- -

-

BAT

1 2 3 1

4 -Cabo de alimentação. 
5 -Fusivel 10A

5 4

6 - Display indicador de voltagem de saída DC

- -

-

6

3 -Saída positiva (+) 14,0 DC MAX / 28,0 DC MAX.

REDE
127/220V

CARREGADOR DE BATERIA FB-30H

FUSE

7

7 - Chave Seletora 14V / 28V
BATERIA

12V

LIGAÇÃO 14V

BATERIA
12V

BATERIA
12V

REDE
127/220V

CHAVE POSIÇÃO 14V

CARROS 12V

LIGAÇÃO 28V
CHAVE POSIÇÃO 28V

CAMINHÕES 
E ONIBUS 24V
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